
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE ATUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BOM JESUS DO GALHO/MG 

DATA: 15/03/2023 

NORMAS GERAIS: Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão 

e interpretação dos Projetos de Arquitetura e complementares, e Planilha Orçamentária, 

fornecidos pela Câmara municipal de Bom Jesus do Galho/MG, que deverão ser conferidos pela 

empresa executora da obra. Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem 

o Projeto arquitetônico, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com engenheiro 

contratado pela Câmara municipal de Bom Jesus do Galho/MG.  

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

  Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
e Emprego. 

 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto 
do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de 
negligência, imperícia ou omissão. 

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 
interrupções por embargos. 

 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, 
comunicar ao ente federado contratante, que por sua vez comunicará os fatos à Coordenação de 
Engenharia Executora, para que as devidas providências sejam tomadas. 

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

 Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o 
fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se 
fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos. 

 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 > A placas deverá ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporções e demais 

orientações no presente manual. Ela deverá ser confeccionada em chapa plana, metálica ou 

galvanizada em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material 

plástico (poliestireno), para a fixação ou adesivação nas placas, conforme padrão geral. A placa 

deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento. 



 

 

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservação, inclusive quanta a 

integridade do padrão as cores durante o período de execução da obra. 

1.2 > O tapume deverá ter altura mínima deverá ser 2,20m e sua implantação será ao longo do 

perímetro da obra. O tapume, deverá ser obrigatoriamente de telha metálica, ou material similar 

desde que atenda os quesitos de vedação, deverá ser mantido durante toda a execução da obra, 

sendo que, caso avaliado necessário pela FISCALIZAÇÃO, poderá ser solicitada o reparo ou 

substituição dos componentes danificados ou inadequados. É obrigação da empresa manter e zelar 

pela plena integridade e funcionalidade do tapume. 

1.3 > Execução de bandeja salva-vidas/coleta de entulhos, com tábuas. Esta plataforma deve ter, 

no mínimo, 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) de projeção horizontal da face externa 

da construção e 1 (um) complemento de 0,80m (oitenta centímetros) de extensão, com inclinação 

de 45º (quarenta e cinco graus), a partir de sua extremidade. 

 

2 - DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES 

2.1 > Demolir as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho 

em local apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego 

de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material. 

2.2 > Demolir as lajes para caixa do elevador, e implantação de escada helicoidal (caracol), 

carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado. Objetos pesados ou volumosos 

devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o 

lançamento em queda livre de qualquer material. 

2.3 > Demolição parcial da laje (piso) existente, de forma que em que a deixe com a camada de 

8cm de espessura, já preparada para receber as ferragens positivas e negativas e posteriormente a 

camada de concreto (etapa do reforço estrutural). 

2.4 > Esta determinação do memorial descritivo define critérios para a execução dos serviços de 

transporte e descarga de material de qualquer categoria com carrinho de mão destinado às 

demolições. 

2.5 > Esta determinação do memorial descritivo define critérios para a execução dos serviços de 

transporte e descarga de material de qualquer categoria com caminhão com distancia menor que 

10km destinado às demolições e outros materiais. 



 

 

2.6 > Inicialmente, as janelas deverão ser soltas das dobradiças, caso possuem. Em seguida, retirar 

os batentes ou aduelas, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando 

forem chumbados nas laterais do vão. 

2.7 > Inicialmente, as portas deverão ser soltas das dobradiças. Em seguida, retirar os batentes ou 

aduelas, desparafusando-os quando tarugados, ou utilizando-se ponteiros quando forem 

chumbados nas laterais do vão. 

2.8 > Deverá ser removida as telhas da edificação atual para tomando os cuidados devidos. 

 

3 - ESTRUTURA DE CONCRETO / REFORÇO ESTRUTURAL 

3.1 > A laje deverá ser pré-moldada com direção para o menor vão, bi apoiada e com enchimento 

com tijolo cerâmico, vigota do tipo convencional, com as seguintes dimensões: 8cm de 

enchimento, 4cm de capa, totalizando assim 12cm de altura total.  

3.2 > A concretagem de vigas e lajes, deverão seguir o projeto estrutural. 

3.3 > As armações dos aços deverão seguir o projeto estrutural. Reforça-se que para a ferragem 

negativa, as sobreposições laterais deverão ter transpasse de 1/3 ao longo das vigas e cintas, e se 

alternarem a cada 15cm. Já na armadura de ferragem positiva, deverá ser feita uma malha ao 

longo de toda a laje para o reforço estrutural, cuja o procedimento para a execução está no projeto 

do mesmo. 

3.4 > As formas deverão ser implantas ao longo de todo o processo em que houver concretagem 

na obra, com os devidos cuidados, e posteriormente, a desforma. 

3.5 > O escoramento deve ser construído de modo a absorver todos os esforços atuantes sem 

sofrer deformações, inclusive aquelas decorrentes do processo de concretagem. Deverão ser 

evitados apoios em elementos sujeitos a flexão, bem como adotados contraventamentos para 

obtenção da rigidez necessária. 

 

4 - ALVENARIA 

4.1 ; 4.2 ; 4;3 ; 4.4 >  Assentamento de alvenaria em bloco cerâmico furado de 14x19x19cm, 

furos verticais, com espessura de 14 cm no osso, juntas de 12 mm, assentado em argamassa mista 

de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia). Deverá 

ser executada de acordo com as dimensões, recomendações e condições especificadas no projeto 

arquitetônico. Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos 



 

 

cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada 

de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atenção à construção dos 

cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e 

espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si. Esticar uma 

linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de 

cada bloco assentado. As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura 

de 12 mm. As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a 

amarração dos blocos. 

 

5 - ESTRUTURA METÁLICA / COBERTURA 

5.1 > Fabricação e instalação de 6 tesouras metálicas para vãos de 10m. 

5.2 > A cobertura será de telha termoacústica com espessura de 5mm, fixada em estrutura metálica 

com vedação e fixadores apropriados com inclinação conforme projeto executivo contratado. O 

telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. A colocação das telhas será iniciada das 

bordas para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto à cumeeira através do ajuste no 

comprimento do beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da 

fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As telhas 

deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer que seja a estrutura empregada 

deverá atender às normas técnicas da ABNT. Todas as telhas deverão ser analisadas quanto a sua 

fixação e reforçadas onde estiverem soltas e apoiadas somente na estrutura, ou com fixação 

deficiente. 

5.3 > Os rufos deverão ser em chapas metálicas galvanizadas e seus complementos deverão ser 

instalados de modo a garantir a estanqueidade da ligação entre as telhas, beiral e seus condutores 

5.4 > A Calha será confeccionada em chapa metálica 14MSG, e=1,80mm, pintada com zarcão e 

pintura epóxi na face de contato e deverá ser instalada após a realização de limpeza e retirada de 

todos os materiais soltos que porventura estiverem sobre a laje. 

5.5 > A escada caracol deverá ser feita com estrutura metálica, ter o comprimento de 2,2m e 

raio de 1,1m com 20 pisos. 

 

6 - REVESTIMENTOS 

6.1 > A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes de embutimentos e 

fixação de tubos, conforme projetos. O contrapiso será executado com argamassa de cimento e 



 

 

areia, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério 

da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa industrializada tipo III, à base de Cimento 

Portland, agregados selecionados e aditivos. 

6.2 > No local do auditório será assentado revestimento do piso com placas de porcelanato 

retificado com tonalidade branca nas dimensões mínimas 60x60cm com acabamento acetinado. 

O piso de porcelanato deverá ser assentado com argamassa industrializada tipo AC-III. O 

rejuntamento será realizado com epóxi ou similar. Os rodapés deverão ser no mesmo material e 

apresentar largura mínima de 7cm. 

6.3 > O revestimento em placas cerâmicas 45x45cm para os banheiros, linha branco retificado, 

brilhante, junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, será aplicado 

no piso, nas paredes até forro, serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, 

vitrificação homogênea e coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características 

e resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada 

em projeto, com rejunte em epóxi em cor branca. 

6.4 > O forro no segundo pavimento será executado em drywall, inclusive estrutura de fixação. 

A chapa é de gesso acartonado, standard, cor branca e= 12,5mm, 1200x1400mm (LxC). Perfil 

canaleta formato C em aço zincado para estrutura de forro em drywall, e= 0,5mm, 46x18mm 

(LxH) comprimento de 3m. A estrutura ficará presa por pendural ou presilha reguladora em aço 

galvanizado. Nas juntas será aplicado massa de rejunte em pó pra drywall a base de gesso. 

 

7 - ESQUADRIAS / VIDROS / PINTURA 

7.1 ; 7.2 > Nos fechamentos em Pele de Vidro 10mm (structural glazing) o vidro deverá ser colado 

com silicone estrutural nos perfis dos quadros de alumínio, ficando a estrutura oculta na face 

interna. As esquadrias devem atender aos parâmetros de estanqueidade, resistência e 

funcionamento estabelecidos na NBR 10.821. 

7.3 > O produto deve apresentar superfície lisa, sem deformações e coloração homogênea, pronta 

para receber tinta. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação do marco 

é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nível e o esquadro. Duas dobradiças deverão ser 

colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas 

no marco. Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o 

reenquadramento do vão, na parte superior e em três pontos equi-espaçados em cada lateral do 

vão; não aplicar na posição da testa da fechadura. 



 

 

7.4 > Janela de alumínio de correr com 4 folhas de vidro, incluso guarnição Argamassa traço 1:3 

(cimento: areia média em volume), preparo manual. Execução: Manter folga em torno de 3 cm 

entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria; Introduzir no contorno 

do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, observando a posição e o tamanho 

adequados; Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais 

do quadro da janela, o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na 

alvenaria; Aplicar chapisco em todo o contorno do vão. 

7.5 > Janela de alumínio Maxim-ar, incluso guarnição. Pode ser substituído por janela basculante 

de alumínio de mesma dimensão. Argamassa traço 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo 

manual. Execução: Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o 

vão presente na alvenaria; Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as 

grapas da janela, observando a posição e o tamanho adequados;  

 

8 - LOUÇAS E METAIS 

8.1 ; 8.2 ; 8.3 ; 8.4 ; 8.5 ; 8.6 ; 8.7 > Os aparelhos, acessórios e metais sanitários seguirão 

especificações do projeto executivo e planilha orçamentaria e serão instalados por profissionais 

especializados, sendo revisados e testados após sua colocação e antes da entrega da obra. 

 

9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9.1 > As instalações elétricas deverão seguir o projeto elétrico. 

 

10 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

10.1 > As instalações hidráulicas deverão seguir o projeto hidrossanitário. 

 

11 - INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO À INCÊNDIO 

11.1> As instalações de prevenção e combate à incêndio, deverão seguir o projeto de prevenção 

e combate à incêndio. 

 



 

 

12 - PINTURA / LIMPEZA DA OBRA 

12.1 > Usando selador acrílico, aplicar nas  paredes internas e externas conforme projeto – resina 

à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção 

e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. Para a execução: Observar 

a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; Aplicar uma demão de fundo 

selador com rolo ou trincha. 

12.2 > A pintura deverá ser com tinta acrílica Premium, cor branco fosco – tinta à base de 

dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. E executada da seguinte 

forma: Considerar-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; observar a 

superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação; diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; aplicar duas demãos de tinta com 

rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. Informações 

complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu 

poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o 

serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as 

tintas econômica e Standard. 

12.3 > A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza. Todo entulho deverá 

ser removido da área da obra pela Construtora, o terreno estará cuidadosamente limpo e varrido. 

Os azulejos serão limpos com pano seco, e os vestígios de argamassa e tinta serão removidos com 

esponja de aço fina; deverá ser feita no final uma lavagem com água em abundância. A limpeza 

dos vidros será com esponja de aço, removedor e água. O piso cerâmico será perfeitamente lavado 

de acordo com as especificações e após abundantemente enxaguados. As louças sanitárias e 

metais deverão ser lavados com esponja de aço e sabão, removendo quaisquer vestígios de tintas, 

manchas e argamassa. As instalações elétricas e hidrossanitárias, bem como os equipamentos 

sanitários, ferragens e esquadrias, deverão estar em perfeito funcionamento na entrega da obra. 

Será realizada uma vistoria final verificando as condições de funcionamento e segurança dos itens 

mencionados. 

 

 

 

 

 



 

 

Para a execução dos serviços planejados, serão necessários 8 (oito) meses. Caso haja a 

necessidade de prolongamento do prazo inicialmente previsto ou alteração nas quantidades dos 

serviços devera a fiscalização municipal ser comunicada previamente. 

Bom Jesus do Galho/MG, 15 de março de 2023, 

 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
Márcio Lucio de Magalhães 

Engenheiro civil CREA-MG 55619/D 


